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	Protokol o kontrole

ŽEBŘÍKY a SCHŮDKY
	Perioda:
	1 x ročně

(dle NV 378/2001 Sb. nebo v termínech uvedených v návodu výrobce)

	
	Způsob kontroly:
	vizuální technický stav, 
ochranná zařízení

	Kontroly všech žebříků z hlediska technického stavu, poškození, vybavení bezp. prvky (pojistné zařízení proti rozevření, protiskluzná úprava, stabilita,  poškození příčlí a štěřínů, pojistky proti sjetí výsuvného žebříku, viklání příček, boční rozevření dvojitého žebříku, kování-šrouby, táhla).
PŘEDMĚT KONTROLY:

Jednoduché opěrné žebříky:  1. celistvost materiálu, odštěpení, suky, poškození, ohnutí

                                                  2. vetknutí příčlí do štěřínů – nesmí se viklat, otáčet, boční výkyv štěřínů

                                                  3. Táhla (u dřevěných) – řádně upevněna, nepoškozena, neohnuta

                                                  4. Dolní konce štěřínů – opatřeny protiskluzovou úpravou, nepoškozené

                                                  5. Výsuvné – pojistka proti zasunutí 

Dvojité žebříky navíc:            6. Kování – uchycení šrouby

                                                  7. Zařízení proti úplnému rozevření (uchycení, úplnost)

                                                  8. Boční výkyv štěřínů nesmí přesahovat hodnoty stanovení výrobcem


Žebříky nesmí být opravovány bez oprávnění od výrobce. Mohou být pouze udržovány v souladu návodem. 
Obecně se za údržbu považuje: dotažení spojů, doplnění protiskluzných násad na štěříny.

	Ev č. 
	Umístění zařízení
	Výsledek/zjištěné závady
BZ = bez závad

ZZ = zjištěné závady vč.   

         jejich popisu
	podpis
	Kontrola provedena 
dne:
	Závady odstraněny dne: podpis vedoucího

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Vyřazení z užívání:  vždy, pokud chybí nebo je poškozena bezpečnostní výstroj, jsou vyviklány spoje kování, příčle nebo je materiál mechanicky poškozen tak, že doje ke snížení únosnosti. U hliníkových žebříků ohnutí příčle nebo poškození jejího vetknutí.
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